
68 à 112

PCA05612
 

PCA05629
 

PCA05636
 

PCA05698

62
 

72
 

82
 

132

M16
 

M16
 

M16
 

M16

 
 
 
 
 
 

300mm

à eau
 

à eau
 

à eau
 

à eau

10
 

10
 

10
 

10

PCA05650
 

PCA05667
 

PCA05674
 

PCA05681

102
 

112
 

122
 

127

M16
 

M16
 

M16
 

M16

300mm
 

300mm
 

300mm
 

300mm

à eau
 

à eau
 

à eau
 

à eau

10
 

10
 

10
 

10

PCA05612
 

PCA05629
 

PCA05636
 

PCA05643

62
 

72
 

82
 

92

M16
 

M16
 

M16
 

M16

300mm
 

300mm
 

300mm
 

300mm

à eau
 

à eau
 

à eau
 

à eau

10
 

10
 

10
 

10

PCA04967
 

PCA04974
 

PCA04981
 

PCA04998

68
 

82
 

102
 

112

M16
 

M16
 

M16
 

M16

85mm
 

85mm
 

85mm
 

85mm

à eau
 

à eau
 

à eau
 

à eau

⌀ Raccord Longueur UtilisationRéf Hauteur

10
 

10
 

10
 

10

béton armé

bloc béton

brique

briquette

béton

DÉTAILS PRODUITS

Couronne soudée laser professionnel pour les
professionnels du bâtiment, emmanchement  M16. Liant
haute performance pour un perçage à sec efficace de
matériaux de construction durs. Rapidité de perçage et
endurance hors du commun. Les segments turbo
assurent un très bon auto-refroidissement.

CARACTÉRISTIQUES

P
C
A


